
Akutoitel pinnasepuur
XGT®

DG001G
40Vmax • 55 / 136 Nm • 0 – 1 500
min-¹
Võimas harjavaba mootoriga akutoitel pinnasepuur

Akutoitel pinnasepuuril on 2-kiirust (0-400 & 0-1,500
RPM). Automaatne pööretekontroll (ADT)
mitmekülgseks puurimiseks. Maks. väändemoment
136 Nm võimaldab puurida liivases pinnases kuni
200 mm diameetriga ja savises pinnases kuni 150
mm diameetriga auke. Tagurpidi käik võimaldab
hõlpsasti kätte saada tihedasse pinnasesse kinni
jäänud puuri (näiteks savine pinnas). Pehme käivitus
ja elektrooniline pidur tagavad ohutu kasutamise.

TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT ✓
Aku nominaalpinge 40 v
Akukeemia Li-ion
Harjateta mootor ✓
Maksimaalne võimsus 1350 W
Pööretearv 0 - 400 / 0 - 1500

min-¹
Maksimaalne pöördemoment (2.
Käigul/1. Käigul)

55 / 136 Nm

Padrun 2 - 13 mm
Toote mõõdud (P x L x K) 842 x 605 x 199

mm
Toote kaal koos akuga 7,2 - 8,7 kg
Toote kaal 6,4 kg
Vibratsioonitase, metalli puurimisel ≤ 2,5 m/sec²
Määramatu müra (K faktor), metalli
puurimisel

1,5 m/sec²

Helivõimsuse tase (LWA) 95 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 84 dB(A)

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
• Sujuv käivitus aitab tööriista tööle panemisel

saavutada suurema kontrolli ja parema täpsuse
• XPT (Extreme Protection Technology) on loodud

parandama tolmu- ja veekindlust kasutamiseks
karmides töökohatingimustes
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SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend
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